
Продуктов	информационен	лист

Име	или	търговска	марка	на	доставчика:	TEKA

Идентификатор	на	модела:	:	GFL	77760	EOS	IX

Общи	параметри	на	продукта:

Параметър Стойност Параметър Стойност

Годишна	консумация	на	енергия 42.3 Клас	на	енергийна	ефективност A+

Газодинамична	ефективност 37.2 Клас	на	газодинамична	ефективност A

Ефективност	на	осветяване	(Lux/W) 34.0 Клас	на	ефективност	на	осветяване A

Ефективност	на	филтриране	на	мазнини 60.7 Клас	на	ефективност	на	филтриране	на
мазнини E

Въздушен	дебит,	мин.	скорост	нормална
употреба	(m3/h) 245 Въздушен	дебит,	макс.	скорост	нормална

употреба	(m3/h) 425

Въздушен	дебит,	интензивна	или	форсирана
употреба	(m3/h) 760

Ниво	на	звуковата	мощност	на	излъчвания
въздушен	шум	по	крива	A,	мин.	скорост
нормална	употреба	(dB)

54

Ниво	на	звуковата	мощност	на	излъчвания
въздушен	шум	по	крива	A,	макс.	скорост
нормална	употреба	(dB)

68
Ниво	на	звуковата	мощност	на	излъчвания
въздушен	шум	по	крива	A,	интензивна	или
форсирана	употреба	(dB)

70

Консумирана	мощност	в	режим	„изключен“
(W) 0.00 Режим	на	готовност	(W)	(ако	се	прилага) -


