Informacni list vyrobku

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: : TEKA
Identifikacni znacka modelu: -

Obecné parametry vyrobku:

PARAMETR HODNOTA
Ro¢ni spotrfeba energie 107
U¢innost proudéni tekutin 17,18253968
Ucinnost osvétleni (Lux/W) 33,3
U¢innost filtrace tukd 72,8

Pritok vzduchu, pfi minimalni rychlosti pri

b&zném pouivani (m3/h) 330

Pritok vzduchu, v intenzivnim nebo zesileném

rezimu (m3/h) 694

Vzduchem Sifené akustické emise ve formé
akustického vykonu A, pfi maximalni rychlosti pfi 62,6
bé&Zzném pouzivani (dB)

Spotreba ve vypnutém stavu (W) N/A

PARAMETR
Trida energetické Ucinnosti
Trida ucinnosti proudéni tekutin
Tfida Ucinnosti osvétleni
U¢innost filtrace tuk®

Pritok vzduchu, pfi maximaini rychlosti
pfi bézném pouzivani (m3/h)

Vzduchem sifené akustické emise ve
formé akustického vykonu A, pfi
minimalni rychlosti pfi béZzném pouzivani
(dB)

Vzduchem sifené akustické emise ve
formé akustického vykonu A, v
intenzivnim nebo zesileném rezimu (dB)

Pohotovostni rezim (W) (v pfislusnych
pfipadech)

HODNOTA

445

59,8

70,1



