Informacni list vyrobku

NARIZENi KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2017 o uvadéni spotfeby energie na
energetickych stitcich mycek nadobi pro doméacnost

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: : TEKA
Adresa dodavatele: C/ Cajo,17, 39011, Santander, Spain
Identifikacni znacka modelu: DSI 44700 SS

Obecné parametry vyrobku :

PARAMETR HODNOTA PARAMETR HODNOTA
Vyika 81,5
Jmenovita kapacita (a) (ps) 9 Celkové rozméry (v mm) Sitka 44,8
Hloubka @ 57
EEI - Trida energetické Gcinnosti E
Index cistici schopnosti (a) 1,13 Index susici schopnosti (a) 1,07
Y . . M Spotreba vody v litrech [na cyklus],
Sf:t::ggf er;irog‘!e \I’II k\(l)Vhii[trI]an;:yklél‘Jtsé]r,jgztzadlgige na zakladé programu ,eco”. Skutecna
\I?Odg Skut'e':éné sp othetL)la enerpliJe bude zgviset na 0,704 spotreba vody bude zaviset na tom, 9
tomy.'akL'Je S otFeFl;ié ouéfvéng u jak je spotrebic¢ pouzivan, a na
»Jakjesp P ) tvrdosti vody.
Doba trvani programu (a) (h:min) 3.55 Typ. -
Uroven emisi hluku $ifeného vzduchem (v dB(A) re 47 Airborne acoustical noise emission C
1 pW) class (a)
. v v y Pohotovostni rezim (W) (v pfislusnych
Vypnuty stav (W) (v pfislusnych pripadech) 0,49 pfipadech) /
Odlozeny start (W) (v prislusnych pripadech) 1 Pohotovostni rezim pri pfipojent na sit No

(W) (v prislusnych pripadech)

Minimalni doba trvani zaruky nabizena vyrobcem (months) : 24
Dalsi informace:

Odkaz na internetové stranky vyrobce, kde Ize nalézt informace podle bodu 4 pism. a) pfilohy nafizeni Komise (EU) 2019/2019:
cms.teka.com : www.teka.com

(@ pro program ,eco”


https://www.teka.com/

