Informacni list vyrobku

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: : TEKA
Identifika¢ni znacka modelu: DS) 680

Obecné parametry vyrobku:

PARAMETR HODNOTA
Ro¢ni spotrfeba energie 96,7
U¢innost proudéni tekutin 16,4
Ucinnost osvétleni (Lux/W) 35
U¢innost filtrace tukd 76,1

Pritok vzduchu, pfi minimalni rychlosti pri

b&zném pouivani (m3/h) 268

Prdtok vzduchu, v intenzivnim nebo zesileném

rezimu (m3/h) N/A

Vzduchem sifené akustické emise ve formé
akustického vykonu A, pfi maximalni rychlosti pri 66
bézném pouzivani (dB)

Spotreba ve vypnutém stavu (W) N/A

PARAMETR
Trida energetické Uc¢innosti
Trida ucinnosti proudéni tekutin
Tfida Ucinnosti osvétleni
U¢innost filtrace tukd

Pritok vzduchu, pfi maximaini rychlosti pfri
béZzném pouzivani (m3/h)

Vzduchem Sifené akustické emise ve formé
akustického vykonu A, pfi minimalni
rychlosti pfi bézném pouzivani (dB)

Vzduchem sifené akustické emise ve formé
akustického vykonu A, v intenzivnim nebo
zesileném rezimu (dB)

Pohotovostni rezim (W) (v pfislusnych
pripadech)

HODNOTA

614

48

N/A



