DFI 46950 PIné integrovana mycka 60 cm

==
Svételny signal Funkce Eco Treti zdsuvka
na podlaze na pribory

POPIS

STYL

BARVY

ODKAZ

CIRRCIRERY

Funkce Extra Systém Posuvnd dvirka
susenf detektoru
cisticich
prostiedkd

PIné integrovana mycka 60 cm

Total

REF. 114270001
EAN. 8434778013535

Cidlo
znecisténi vody
Aqualogic



DFI 46950

VLASTNOSTI

PIné integrovand mycka 60 cm

Elektronicky ovlddaci panel s bilym LED displejem
Treti zdsuvka na pfribory

Kapacita: 15 sad nadobi

Myci programy: 9

Teploty myti: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpeclnostni systém AquaStop

SmartSensor méri Uroven znecisténi

Senzor MultiCleaner

Svételnd signalizace na podlahu

Systém PushUp se 3 pozicemi

FlexiSet4 ve spodnim koSi

Rychlé programy: 1 hodina a Mini 30

Specidlni programy: AutoClean, GlassCare, DualCare, ECO
Specidlni funkce: Polovi¢ni napln, Express, Power Wash a Extra
suseni

Instalace: SlidingDoor (pro nizké sokly)

Odlozeny start 1-24 hodin

Indikator nedostatku soli a lestidla

Energeticka trida: E (dfive A++)

Hluc¢nost: 46 dBA



DFI 46950

ROZMERY

Vyska produktu (mm): 818
Sirka produktu (mm): 598
Hloubka produktu (mm): 550

Délka produktu (mm):
Cista hmotnost (kg): 38,4

TECHNICKA
SPECIFIKACE

VHODNE ROZMERY

PRODUKTOVY LIST

ZDROJ ENERGIE
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Vyska vestavéného vyklenku (cm): 82-87 cm

Kapacita (pocet sad nadobi): 15
Energeticka spotreba (kWh/rok): 270
Spotieba (kWh): 0.94

Spotieba vody (litry/rok): 2660
Spotreba vody (litry): 9.5

Standardni program: Eco 50

Doba standardniho cyklu (minuty): 245
Hladina hluku (dB): 46

Certifikaty: CB; CE

Frekvence (Hz): 50

Napéti (V): 220-240

Typ pripojky: EU

Délka pripojovaciho kabelu (cm): 170
Maximalni jmenovity vykon (W): 2100
Vykon ohifevného prvku (W): 1800
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SPECIFICKE VLASTNOSTI Typ instalace: Vestavné
Display ovladaciho panelu: ANO
Poédet programi: 9
Pocet teplot myti: 6
Svételny signal na podlaze: ANO
Aqua-Logic: ANO
Volba 3v1: ANO
Zmékcovac vody: ANO
Mikrofiltr: ANO
Sloupova (kominova) instalace: ANO

BEZPECNOSTNi SYSTEM Interni kontrola uniku: ANO
Aquastop: ANO

SVETELNE KONTROLKY Indikator nizké trovné soli: ANO
Indikator nizké urovné lestidla: ANO
Indikator vybraného programu: ANO
Zbyvajici ¢as: ANO

SPECIALNi FUNKCE Soak/Prewash program: ANO
Fast program: ANO
Fast program (minutes): 30
1 Hour program: ANO
Economic program: ANO
Intense program: ANO
Half load: ANO
Delayed Timer (h): 1-24 HOURS

VYBAVENI Ti'eti kos: ANO
Treti ostrikovaci rameno: ANO
Zadni nohy nastavitelné zepredu: ANO



DFI 46950

ENERGETICKY STIiTEK
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