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DVT	Pro	78660	TBS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Καμινάδα	τοίχου	70cm	με	μαύρο	κρύσταλλο
Επικλινής	επιφάνεια
Περιμετρική	απορρόφηση	(Rim)
Xειριστήριο	με	αισθητήρες	αφής
Λειτουργία	FreshAir
Ταχύτητες:	3	+	1	εντατική
Μοτέρ	EcoPower
Προγραμματισμός	χρόνου	λειτουργίας
Φωτισμός	LED
Ένδειξη	κορεσμού	φίλτρων
Δυνατότητα	χρήσης	φίλτρων	ενεργού	άνθρακα
Επίπεδο	θορύβου	(dΒ):min.61	dB	–	max.72	dB
Απορροφητική	ικανότητα:
min.307	m3/h	–	max.698	m3/h



DVT	Pro	78660	TBS

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ

Ύψος	(mm)	:	800-1100
Πλάτος	(mm):	700
Βάθος	(mm):	412
Βαρος	(Κgs):	15,3

ΤΕΧΝΙΚΈΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Πιστοποιητικά:	CE;	CB;	Rohs;	Gmark
Διάμετρος	εξόδου	Ø	(mm):	150
Κατανάλωση	εσωτερικού	φωτισμού(W):	4,2
Πρίζα:	Schuko	plug
Μήκος	καλοδίου	σύνδεσης	(cm):	100
Ισχύς	(V):	220-240
Συχνότητα	(Hz):	50/60
Συνολική	ισχύς	απορροφητηρα	(W):	286
Ισχύς	μοτέρ,	(W):	280

ΑΞΕΣΟΥΆΡ Αντεπίστροφη	βαλβίδα:	Ναί
Συστολή	εξόδου:	Ναί
Επέκταση	εξόδου:	Οχι
Προαιρετικά	φίλτρα	ενεργού	άνθρακα:	C1RTK
Ενσωματωμένο	μπροστινό	πανελ:	Οχι

ΜΟΝΤΈΛΑ Αριθμός	φίλτρων:	2
Timer:	Ναί



Ένδειξη	κορεσμού	φίλτρων:	Ναί
Αριθμός	ταχυτήτων:	3	+	1
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ΕΤΙΚΈΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΏΝ


