LAVADO

Y SECADO

I SERIE WISH I

Cuidar de su ropa es nuestro deseo,

y nunca habia sido tan fdcil.

—



SISTEMA DE CONTROL DE BALANCE

El sistema de control de equilibrio de Teka optimiza
ladistribucién de laropa, evitando que se enrede.
También aumenta la estabilidad, reduce el nivel de
ruido y extiende la vida util de lalavadora. Ademas, el
tambor de la lavadora posee un suave perforado de
acero inoxidable que ayuda a que laropa se deslice
suavemente dentro de lalavadora.
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MAS CAPACIDAD, HASTA 8 KG.

Lavar grandes cargas y prendas grandes, como tal, alfombras,
cortinas, etc., con las lavadoras Teka de 8 kg. es facil. Modelo
enacero inoxidable a prueba de huellas dactilares o acabado
en color blanco con nuevas estéticas marcadas por una gran
pantalla LCD digital de ultima generacién con LEDs blancos,

elegantes detalles cromados en el panel de control, disefo ojo
de buey, cromado de 48 cmy una nueva manija de apertura de
puerta es mas ergonémico e integrado en el ojo de buey.
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Fuzzy

GESTION ELECTRONICA
DE LAVADO

¢Quieres lavar mas eficientemente? El sistema Fuzzy Logic
(Gestion electrénica de lavado) maneja todos el proceso de lavado
electrénicamente. Este sistema corrige cualquier irregularidad
que pueda encontrarse alo largo del programa, por ejemplo, un
nivel de espuma mas alto de lo esperado o una mala distribucion
del peso de cargainterno o un nivel de agua inadecuado.

TABOR PARA CUIDADO DELICADO

Laformamas suave de descomponer la resistencia alagua. El
diseno exclusivo de nuestro tambor, formado por pequefios
cubos, se ha desarrollado utilizando una tecnologia de dinamica
de fluidos computacional de avanzada. El resultado se puede
ver en la baja resistividad del flujo de agua textil -hasta 20 veces
menor que la ofrecida por otras lavadoras- mejorando el cuidado

de laprenda en sus etapas de lavado, secado o centrifugado.
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PROGRAMACION DIFERIDA

Lave siempre que lo desee, incluso si no esta en casa.
Su ciclo de lavado puede retrasarse hasta 24 horas
para aprovechar las tarifas eléctricas nocturnas mas

econdémicas.
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SPEED WASH DURACION DE LAVADO

No mas esperas. Gracias a esta funcion, simplemente
presionando un botén, puede reducir la duracion de
cualquier programa de lavado en un 30%. Mas tiempo paratti,
menos para la maquina.

VERDADERAMENTE SEGUROS

La mayoria de los electrodomésticos Teka estan equipados
con la tecnologia mas avanzada en seguridad, como la
apertura retardada o la seguridad de Bloqueo del panel.
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Ml CICLO FAVORITO DE LAVADO

Memoriza tu programa ideal simplemente tocando por
3 segundos el boton favorito. Le permite disenar el ciclo

perfecto para sus prendas preferidas.
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NO MAS ALERGIAS

El sistema de control de espuma inteligente agrega un
enjuague adicional que es ideal para pieles sensibles.
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UNA GENTIL SECADORA

Sus telas favoritas y delicadas estan en buenas manosy
secandose a temperaturas bajas, con la tecnologia mas
avanzada en secado debido a que poseen una bomba de calor.

Este sistema conserva y reutiliza el aire caliente. Después
de que pasa a través del tambor, pasa por el evaporador,
donde elimina la humedad y se almacena en un tanque. El aire
restante se recalientay se envia de vuelta al tambor para que

comience nuevamente el ciclo.

Y, por supuesto, puede ahorrar hasta un 50% de energia en
comparaciéon con modelos tradicionales, sin bomba de calor.
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LAVADORA CARGA FRONTAL
TK4 1270 INOX.
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Lavadora automatica de libre instalacion

« Controldigital/Gran paneldisplay.

« Colorinox/Qjo de buey cromado.

 Capacidad de lavado: 7 Kg.

* Programasdelavado: 16

* Programas especiales (Rapido 15/Ropa Bebé/Sport).

» Cubade aceroinoxidable.

* Velocidades de centrigugado: 4 (1200 a 400r.p.m.).

« Pilotos indicadores: Programa/Temperatura/Centrifugado/
Tiempo restante/Otros).

* Puertacon Ojode Bueyde 30 Cm.

« Cubierta superior removible (Worktop).

* Programacion diferida (1-24 Hrs.).

* Programa Memoria y Bloqueo de seguridad.

« Clasificacion energética: A+++ (Europa).

« Eficienciade Centrifugado: B.

* Consumo de agua diario (Promedio): 29,7 Litros (Europa).

* Consumo de energia dia (Promedio): 0,52 Kw. (Europa).

COLOR

Acero inoxidable antihuella.

DIMENSIONES
©5955mm Q 850mm €@ 495mm

Cédigo Producto: 40874220

LAVADORA CARGA FRONTAL
TKD 1280
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WOOLMARK
APPAREL CARE

Lavadoraautomaticade libre instalacion

« Cargafrontal.

» Controldigital/Gran paneldisplay.

* Color blanco/0jo de buey cromado.

» Capacidad delavado: 8 Kg.

» Programas delavado: 16

» Programas especiales.

» Cubadeaceroinoxidable .

* Velocidades de centrigugado: 4 (1200/600r.p.m.).

* Pilotos indicadores: Programa/Temperatura/Centrifugado/
Tiempo restante/Otros).

* Puertacon Ojode Bueyde 32Cm.

* Programa rapido de 15 min.

» Clasificacion energética: A+++

» Eficiencia de Centrifugado: B.

» Consumo de agua diario (Promedio): 30,5 Litros (Europa).

+ Consumo de energia dia (Promedio): 0,54 Kw. (Europa).

COLOR

Blanco.

DIMENSIONES
©595mm @ 850mm @ 565mm

Cédigo Producto: 40874421



Dimensiones

Caracteristicas Técnicas




Lavado y Secado

TK4 1270

TKD 1280 TKS 850 C

Paginas

110

110 111

Medidas externas (mm.)

Alto

850

850 845

Ancho

595

595 595

Fondo

495

565 615

Medidas de la puerta (mm.)

Alto puerta integrable

Ancho puerta integrable

Zocalo ajustable

Conexidn eléctrica

Potencia de conexion (V.)

220/240

220/240 220-240

Potencia nominal max, (kW)

1,8

2,0 2,7

Caracteristicas técnicas

Capacidad Lavado (Kg.)

Namero de programas de lavado

16

16

Velocidades centrifugado

Control Electronico

Gestion Electrénica de lavado

Frente antihuella

Caracteristicas

Control de balance

Botdn cancelacion centrifugado

Tamano ojo de buey (cms.)

Patas frontales /traseras ajustables

Tambor acero inoxidable

Bloqueo panel

Panel en espaiol

Woolmark programa

Secado

Evaporacion

Condensacion

Caracteristicas

Capacidad secado (Kg.)

8

Control electrénico

Tambor

Galvanizado

N° programas

16

Deposito de agua

Superior

Bi-direccional

Bloqueo panel

Programacion diferida

1-24 hrs.

Filtro removible

Duracion

30! - 15'

Sensor de humedad

Indicador tiempo

Nivel de ruido (db)

69

Embalaje (*) Valores aproximados.

Peso bruto (Kg.)

65,0

70,0 57,0

Ancho (cm.)

66,0

68,0 66,0

Fondo (cm.)

51.5

66,0 68,0

Alto (cm.)

88,5

87,5 88,5
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