
FILTRO	DE	CARBÓN	ACTIVO	D4C
Filtros	de	carbón	activo	para	campana

REFERENCIA
REF:	61801262 EAN:	8421152070192

CARACTERÍSTICAS

Filtros	de	carbón	activo	para	el	funcionamiento	de	la	campana
en	recirculación
Se	recomienda	la	sustitución	periódica	cuando	pierden	poder
purificador
Disponible	para	campanas:	DHI	90,	CNL	9610,	CNL	6610,	GFT,
DMR	975,	DM	675/77/975	INOX	y	BLANCO,	DVT	685/785/958,
DBP	60/70/90	PRO,	DBB	60/70/90,	DU	985,	CC-485,	DG3	ISLA
985,	DSB	ISLA	985,	DH2	ISLA	985/1285,	DPL	ISLA	1185,	DLH	985
T/1185	T,	DSS	785/985,	DSH	685/785/985,	DPL	985.1	T,	NC
785/985,	DG	785/985	y	DQ2	985
Modelo	rectangular

DIMENSIONES

Altura	del	producto	(mm):
Anchura	del	producto	(mm):
Profundidad	del	producto	(mm):
Longitud	del	producto	(mm):
Peso	del	producto	(Kg):	0.2

COLORES

61801262 Carbón


