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ENCIMERAS

Teka le da vida a tu 
cocina 



ENCIMERAS C O N T R O L

Satisfacción de tener 
todo el control
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Mayor nivel de precisión

Control independiente y directo de cada parte de su 
encimera para alcanzar un mayor nivel de precisión 
deslizando su dedo o presionando la potencia que 
necesite. Nunca se equivocará en sus recetas gracias al 
nuevo control táctil deslizante.

MultiSlider
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ENCIMERAS C O N T R O L

El control de temperatura por sensores evita que el aceite pueda alcanzar temperaturas excesivamente altas. Te 
cuidamos con precisión, gracias a las 8 funciones programadas.

Parrilla 200ºC

Listo para cocinar recetas de carnes rojas y 
verduras a alta temperatura. Elije la mejor 
compañía para compartir tu obra de arte y ... 
¡bon apètit!

Fritura 180ºC

El mejor programa para freír. con alta precisión. 
Cocina saludable, para que disfrutes de forma 
segura sus recetas.

Cocción a fuego lento 90ºC

Perfecto para tus recetas de cocción lenta. 
Si amas los guisos y las sopas, este es el 
programa adecuado para ti.

Derretir 48ºC

Puedes derretir mantequilla, chocolate o azúcar 
sin temor a quemarlas

Plancha  190ºC

Tantos usos en un solo programa. Perfecto 
para cocinar alimentos delicados como 
pescado, pollo, huevos y panqueques a 
temperatura perfecta.

Hervir 100ºC

Puede hervir 1 litro de agua en 3 minutos. 
Velocidad y eficiencia en tus platos y tu cocina.

Mantener Caliente 60ºC

Manten tus recetas calientes hasta que las 
sirva en la mesa. A nadie le gusta la comida 
fría, ¿no te parece?.

Confitado 80ºC

La temperatura perfecta para crear confitería 
casera a temperatura baja y constante.

Funciones Directas 
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Tu cocina tradicional con 
nueva tecnología

Tratar de adivinar el nivel de la llama 
es parte del pasado. Con la función 
ExactFlame puedes controlar fácilmente 
la intensidad de la llama con la máxima 
precisión. Puedes elegir un rango de 
potencia de 1 a 9 y está listo para cocinar en 
cualquier momento.

ExactFlame
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ENCIMERAS I N D U C C I Ó N  F L E X

Inducción Full Flex 
DirectSense
Cocine sin límites gracias a su tecnología FullFlex que utiliza toda la superficie de cocción. 
El control DirectSense de la temperatura en los sensores evita que el aceite pueda 
alcanzar temperaturas excesivamente altas. Usa tu imaginación y cocina con recipientes 
de cualquier tamaño a la temperatura perfecta sin límites.

Inducción Space
El área flexible está diseñada para 
usar cada esquina del área de cocción 
con sartenes de diferentes formas. 
Perfecto para parrilla, TeppanYaki o 
recipientes rectangulares.

Cocinando sin 
límites
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Inducción flex 
con SlideCooking

solo desliza & cocina

Simplemente mueva la sartén de un lugar a otro y la función SlideCooking hará el resto. La encimera cambia 
automáticamente la potencia para máxima comodidad, por lo que cocinará a fuego alto (potencia 9), en la parte delantera 
de la encimera, media (potencia 5) en el centro y mantendrá sus platos calientes en la parte inferior (potencia 3). Un salto 
gigante para cocinar con comodidad. El área flexible es perfecta para parillas, TeppanYaki, recipientes rectangulares o 
cualquier recipiente que pueda imaginar. Con un diseño único y útil cada sartén tiene la zona de cocción correcta.
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ENCIMERAS C A R A C T E R Í S T I C A S

Cocinar para toda la familia o hacer una gran paella 
que tanto les encanta a tus amigos. Con la función 
Fullzone XL, 320 mm, todos son bienvenidos en casa 
para disfrutar de tus deliciosas comidas. 
Cocine con sartenes grandes para grandes momentos.

Sabemos que eliges Teka por su calidad. Es por eso 
que trabajamos todos los días para cumplir nuestra 
filosofía, donde la durabilidad y la resistencia son las 
características más importantes. Hacemos realidad 
nuestras más altas exigencias con los cristales 
Schott, líder del mercado y conocido por su calidad.

Un paso más allá en tus 
recetas 

320 mmFullZone XL

Schott
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Encontrar la temperatura de cocción 
adecuada para obtener los mejores 
resultados puede ser un desafío. Gracias 
a los sensores de temperatura podemos 
alcanzar una temperatura uniforme 
y constante. Una forma inteligente de 
ayudarte en la cocina.

... conviertiéndote en un gran chef 

Sensor de temperatura 
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ENCIMERAS T I P O S

 Rápida cocción

 Fácil limpieza

 Calor directo

 Seguro, no se quema en la superficie  

Encimeras Inducción   

76



 Eficiente 

 Fácil detención de recipientes

Encimeras 
Vitrocerámica

 Cocina tradicional

 Control directo de llamas

 Rápida

 Superficies de cristales e inox

Encimeras Gas 

77



ENCIMERAS D E F I N I C I Ó N

Parilla de hierro fundido diseñadas para utilizar toda 
la superficie facilitando el desplazamiento. Gracias a 
su diseño y a sus quemadores SABAF de alta eficiencia 
puedes tener un ahorro de energía de hasta un 20% 
en comparación con las estufas. tradicionales.

Encimeras EX Gas 

78



Gas + Inducción 
juntos en el mismo 

espacio 

Lo mejor de 
dos mundos 

Aprovecha las ventajas de dos tecnologías de cocción 
muy diferentes pero similares al mismo tiempo. Utilizar 
utensilios de cocina tradicionales o diferentes sartenes, 
ahora solo depende de ti. Cocine sus guisos tradicionales en 
olla de barro o cocine fácil y rápidamente con la tecnología 
de inducción.
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DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado

REFERENCIA:  112500011 

MAESTRO IR 9530

• Encimera de inducción 
• Touch Control “Slider” con sensores acústicos y bloqueo 

de seguridad
• Función Synchro: cocinado simultáneo con las 2 zonas 

de ø180 mm
• Zona paellera de 300 mm
• Función Power plus
• Función Stop & Go
• Detector de recipientes
• Función iQuick boiling
• Funciones especiales de cocción: hervir, mantener 

caliente
• Sistema de optimización del recipiente
• 5 zonas de cocción:
• 1 placa de inducción de ø145 mm
• 2 placas de inducción ø180 mm
• 1 placa de inducción ø210 mm
• 1 placa de inducción de doble circuito ø190/300 mm 
• Potencia nominal máxima: 11,000 W
• Indicadores de calor residual
• Voltaje: 220V /60HZ

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 800mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado

REFERENCIA:  10210148 

MAESTRO IRS 843

• Encimera de inducción
• Cristal biselado
• Touch control slider con sensor acústico y bloqueo de 

seguridad
• Función Power plus
• Función Stop & Go
• Función mantenimiento de calor 
• Programador de tiempo de cocción con visualizador 

independiente por cada placa
• Función IQUICK BOILING
• Sistema de optimización del recipiente
• Elementos calefactores:
• 1 placa de inducción Ø 145 mm
• 1 placa de inducción gigante Ø 280 mm
• 2 zonas de inducción 180 mm (synchro)
• Función power de máxima potencia en todas las placas
• Indicadores de calor residual
• Potencia máxima 7.400 w
• Voltaje: 220V /60HZ

ENCIMERAS 

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  10210181

MAESTRO SPACE IZF 6424

• Encimera de inducción Space
• Touch control slider con sensor acústico y bloqueo de 

seguridad
• 2 FlexZone 235x395 mm
• Temporizador de cocción
• 4 zonas de cocción:
• 4 i placa de inducción 235 x 180 mm
• 2 FlexZone 235 x 395 mm
• 3 funciones especiales de cocción: Cocina a fuego lento, 

derretir y mantener caliente.
• Función Power Plus
• Función de gestión de energía
• Bloqueo infantil
• Función Stop & Go
• Modo silencio
• Indicadores de calor residual.
• Función sincronizada
• Detector de recipiente
• Potencia nominal máxima: 7.400 W
• Voltaje: 220V /60HZ

NUEVO
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ENCIMERAS 

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado completo

REFERENCIA 112520010

EASY IB 6415

• Encimera de inducción
• Touch Control Multislider con sensores acústicos y blo-

queo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
• Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos 

con avisador acústico (posibilidad de programar todas 
las placas a la vez)

• 4 zonas de cocción:
• -Dos placas de inducción Ø 145 mm
• -Una placa de inducción Ø 180 mm
• -Una placa de inducción Ø 210 mm
• Función Power plus
• Función Stop & Go
• Modo silencio
• Indicador de calor residual
• Potencia nominal máxima: 7.200 W
• Voltaje: 220V /60HZ

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 63mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado completo

REFERENCIA 10210002

MAESTRO TR 951

• Encimera vitrocerámica
• Cristal biseladoTouch 
• Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
• Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos 

con avisador acústico (posibilidad de programar todas 
las zonas de cocción a la vez)

• Función cronómetro 
• Función Stop & GO
• 5 zonas de cocción
• -1 placa de  High Light de Ø 145 mm
• 1 placa de doble circuito High Light Ø 120/180 mm
• 1 placa triple cirucuito hight light de 145/210/270 Ø mm
• 1 placa High Light de 160 Ø mm
• 1 placa High Light de 180 Ø mm 
• Indicadores de calor residual
• Potencia nominal máxima: 8.900 W
• Voltaje: 220V /60HZ

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  10210180 

MAESTRO SPACE IZF 6420

• Encimera de inducción Space
• Touch control slider con sensor acústico y bloqueo de 

seguridad
• Temporizador de cocción
• 4 zonas de cocción:
• 2 placa de inducción 235 x 180 mm
• 1 placa de inducción Ø 210 mm
• 1 placa de inducción Ø 145 mm
• 1 FlexZone 235x395 mm
• 4 funciones especiales de cocción: Hervir, cocción a 

fuego lento, mantener caliente 
• Función Power Plus
• Función de gestión de energía
• Bloqueo infantil
• Función Stop & Go
• Modo silencio
• Indicadores de calor residual.
• Función sincronizada
• Detector de recipiente
• Potencia nominal máxima: 7.400 W
• Voltaje: 220V /60HZ

NUEVO
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DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  112570073 

TOTAL GZC 96310

• Encimera de gas sobre vidrio con ExactFlame
• 9 niveles de potencia con control ExactFlame 
• Perillas de control delanteras con diseño ergonómico
• 6 quemadores Sabaf HE + DCC HE:
• 1 Quemador auxiliar (1,00 kW)
• 1 Quemador rápido (2,80 kW)
• 1 Quemador semirrápido (1,4 kW)
• 1 Quemador semirrápido (1,75 kW)
• 1 Quemador de doble anillo (4,00 kW)
• 1  Quemador semirrápido (1,75 kW
• Cristal vitrocerámico negro Schott-Ceran
• Parrillas de fundución y soporte para Wok
• Encendido automático en cada quemador, activado a 

través de las perillas de control
• Dispositivo de seguridad de bloqueo automático
• Soporte opcional de Wok
• Kit de instalación fácil
• Voltaje: 110V /60HZ

NUEVO

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 63mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal con bordes redondeados

REFERENCIA:  40239042 

EASY TB 6415

• Encimera vitrocerámica
• Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de 

seguridad
• Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos 

con avisador acústico (posibilidad de programar todas 
las placas a la vez)

• 4 zonas de cocción:
• -Dos placas ultra rápidas High Light Ø 145 mm
• -Una placa ultra rápida High Light Ø 180 mm
• -Una placa ultra rápida High Light Ø 210 mm
• Instalación rápida
• Potencia nominal máxima: 6.300 W
• Voltaje: 220V /60HZ

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  112570068  

TOTAL GZC 95320

• Encimera de gas sobre vidrio con ExactFlame
• 9 niveles de potencia con control ExactFlame
• Perillas de control delanteras con diseño ergonómico
• 5 zonas de cocción:
• 1 Quemador de doble anillo (4,00 kW)
• 1 Quemador semirrápido (1,75 kW)
• 1 Quemador semirrápido (1,75 kW)
• 1  Quemador auxiliar (1,00 kW)
• 1  Quemador rápido (2,80 kW)
• Parrilla de hierro fundido
• Encendido automático en cada quemador, activado a 

través de las perillas de control
• Dispositivo de seguridad de bloqueo automático
• Soporte opcional de Wok
• Kit de instalación fácil
• Superficie de vidrio cerámico
• Voltaje: 110V /60HZ

NUEVO

ENCIMERAS 
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DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 700mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Stone grey 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA: 112570137

TOTAL GZC 75330

• Encimera de gas edición Urban Color Stone Grey
• Gas sobre vidrio con ExactFlame y biselado frontal
• 9 niveles de potencia con control ExactFlame
• Perillas de control delanteras con diseño ergonómico.
• 5 zonas de cocción:
• -1 quemador de doble anillo (4.00 kW)
• -2 quemadores semi-rápidos (1.75 kW)
• -1 quemador rápido (2.80 kW)
• -1 quemador auxiliar (1.00 kW)
• Parrilla de hierro fundido
• Encendido automático en cada quemador, activado a 

través de las perillas de control
• Dispositivo de seguridad de bloqueo automático
• Soporte opcional de Wok
• Kit de instalación fácil
• Superficie de vidrio cerámico
• Voltaje: 110V /60HZ

NUEVO

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  112570041 

TOTAL GZC 64320

• Encimera de gas sobre vidrio con ExactFlame y biselado 
frontal

• Cristal ceramico Schott-Ceran (4mm altura)
• 9 niveles de potencia con control  ExactFlame 
• Perillas de control delanteras con diseño ergonómico.
• 4 quemadores Sabaf HE + DCC HE:
• 1 Quemador doble anillo (4,0 kW) ideal para Paella
• 1 Quemador semirrápido (1,75 kW)
• 1 Quemador auxiliar (1,00 kW)
• 1 Quemador rápido (2,80 kW)
• Parrillas de fundición extra grande
• Encendido automático en cada quemador, activado a 

través de las perillas de control
• Dispositivo de seguridad de bloqueo automático 
• Soporte opcional de Wok
• Kit de instalación fácil
• Acabado cristal con biselado frontal
• Voltaje: 110V /60HZ

NUEVO

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 700mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA: 112570093

TOTAL GZC 75330

• Encimera de gas sobre vidrio con ExactFlame y biselado 
frontal

• 9 niveles de potencia con control ExactFlame
• Perillas de control delanteras con diseño ergonómico.
• 5 zonas de cocción:
• -1 quemador de doble anillo (4.00 kW)
• -2 quemadores semi-rápidos (1.75 kW)
• -1 quemador rápido (2.80 kW)
• -1 quemador auxiliar (1.00 kW)
• Parrilla de hierro fundido
• Encendido automático en cada quemador, activado a 

través de las perillas de control
• Dispositivo de seguridad de bloqueo automático
• Soporte opcional de Wok
• Kit de instalación fácil
• Superficie de vidrio cerámico
• Voltaje: 110V /60HZ

NUEVO

ENCIMERAS 
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DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Stone grey 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA: 112560006

TOTAL GZC 64320

• Encimera de gas edición Urban Color Stone Grey
• Cristal ceramico Schott-Ceran (4mm altura)
• 9 niveles de potencia con control  ExactFlame 
• Perillas de control delanteras con diseño ergonómico
• 4 quemadores Sabaf HE + DCC HE:
• 1 Quemador doble anillo (4,0 kW) ideal para Paella
• 1 Quemador semirrápido (1,75 kW)
• 1  Quemador auxiliar (1,00 kW)
• 1  Quemador rápido (2,80 kW)
• Parrillas de fundición extra grande
• Encendido automático en cada quemador, activado a 

través de las perillas de control
• Dispositivo de seguridad de bloqueo automático 
• Soporte opcional de Wok
• Kit de instalación fácil
• Acabado cristal con biselado frontal
• Voltaje: 110V /60HZ

NUEVO

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 700mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal con bordes redondeados

REFERENCIA:  112580027 

EASY GBC 75030

• Encimera de gas sobre vidrio
• Perillas de control delanteras con diseño ergonómico
• Acabado C-Edge
• 5 quemadores Sabaf S2 + HE WOK:
• 1 Quemador auxiliar (1,00 kW)
• 2 Quemador semirrápido (1,75 kW)
• 1 Quemador auxiliar (1,00 kW)
• 1 Quemador de doble anillo (3,5 kW)
• Parrillas de hierro fundido (wave style)
• Encendido automático en cada quemador, activado a 

través de las perillas de control
• Dispositivo de seguridad de bloqueo automático 
• Kit de instalación fácil
• Vidrio templado
• Voltaje: 110V /60HZ

NUEVO

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal con bordes redondeados

REFERENCIA:  112580017

EASY GBC 64000

• Encimera de gas sobre vidrio
• Perillas de control delanteras con diseño ergonómico
• Cristal templado (8mm altura)
• 4 quemadores:
• 1 Quemador semirrápido (1,40 kW)
• 1 Quemador semirrápido (1,75 kW)
• 1 Quemador rápido (2,80 kW)
• 1 Quemador auxiliar (1,00 kW)
• Parrilla de hierro fundido
• Encendido automático en cada quemador, activado a 

través de las perillas de control
• Dispositivo de seguridad de bloqueo automático 
• Kit de instalación fácil
• Vidrio templado
• Voltaje: 110V /60HZ

NUEVO

ENCIMERAS 
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DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 45mm Ancho 860mm Profundidad 510mm

COLOR

 Inox 

MARCO Inox

REFERENCIA:  40211660 

MAESTRO EFX 90.1 6G AI AL DR CI

• Encimera de gas
• Quemador doble flama en posición lateral
• Seguridad por termopar integrada en cada quemador
• Soporte WOK
• Encendido eléctrico integrado en cada perilla
• 6 zonas de cocción:
• 1 quemador de doble anillo (4 kW)
• 1 quemador rápido: (3 kW)
• 3 quemadores semi-rápidos (1.75 kW)
• 1 quemador auxiliar: (1 kW)
• Parrillas de hierro fundido
• Bloqueo automático
• Autoencendido
• Voltaje: 110V /60HZ

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 45mm Ancho 860mm Profundidad 510mm

COLOR

 Inox 

MARCO Inox

REFERENCIA:  40211632 

MAESTRO EFX 90.1 5G AI AL DR CI

• Encimera de gas
• Botones frontales
• Quemador doble flama en posición lateral
• Seguridad por termopar integrada en cada quemador
• Encendido eléctrico integrado en cada perilla
• Soporte WOK
• 5 zonas de cocción:
• 1 quemador de doble anillo (4 kW)
• 1 quemador rápido: (3 kW)
• 2 quemadores semi-rápidos (1.75 kW)
• 1 quemador auxiliar: (1 kW)
• Parrillas de hierro fundido
• Voltaje: 110V /60HZ

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 45mm Ancho 750mm Profundidad 510mm

COLOR

 Inox 

MARCO Inox

REFERENCIA:  40211501 

MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI

• Encimera de gas
• Botones frontales
• Quemador doble flama en posición lateral
• Seguridad por termopar integrada en cada quemador
• Encendido eléctrico integrado en cada perilla
• Quemadores de alta eficiencia
• 5 zonas de cocción:
• 1 quemador de doble anillo (4 kW)
• 1 quemador rápido (3 kW)
• 2 quemadores semi-rápidos: (1.75 kW)
• 1 quemador auxiliar (1 kW)
• Parrillas de hierro fundido
• Voltaje: 110V /60HZ

ENCIMERAS 
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DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 45mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

COLOR

 Inox 

MARCO Inox

REFERENCIA:  40211352 

MAESTRO EFX 60.1 4G AI AL DR CI

• Encimera de gas
• Botones frontales
• Seguridad por termopar integrada en quemador 

individual
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por 

cada mando
• Quemadores de alta eficiencia.
• 4 zonas de cocción:
• -1 quemador de doble anillo (4 kW)
• -2 quemadores semi-rápidos (1.75 kW)
• -1 quemador auxiliar (1 kW)
• Parrillas de hierro fundido
• Voltaje: 110V /60HZ

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 70mm Ancho 870mm Profundidad 520mm

COLOR

 Inox 

REFERENCIA:  40219050 

TOTAL EW 90 5G AI AL TR CI

• Encimera de gas
• Zona de cocción enrasada 
• Mandos frontales metalizados incorporados
• Seguridad por termopar integrada en quemador 

individual
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por 

cada mando
• 5 zonas de cocción:
• Un quemador auxiliar, 1,00 kW
• Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW
• Un quemador rápido, 2,80 kW
• Un quemador rápido triple anillo, 3,10 kW
• Parrillas de hierro fundido
• Voltaje: 110V /60HZ

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 30mm Ancho 590mm Profundidad 520mm

COLOR

 Inox 

REFERENCIA:  40218050 

TOTAL EW 60 4G AI AL CI

• Encimera de gas
• Zona de cocción enrasada
• Mandos frontales metalizados incorporados
• Seguridad por termopar integrada en quemador 

individual
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por 

cada mando
• 4 zonas de cocción:
• 1 quemador de doble anillo, 4,00 Kw
• 1 quemador rápido, 2,80 Kw
• 1 quemador semi-rápido, 1,75 Kw
• 1 quemador auxiliar, 1,00 Kw
• Parrillas de hierro fundido
• Voltaje: 110V /60HZ

ENCIMERAS 



87

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 33mm Ancho 860mm Profundidad 500mm

COLOR

 Inox 

MARCO Inox

REFERENCIA:  40212070

TOTAL EX 90.1 5G LEFT AI DR CI

• Encimera de gas
• Mandos frontales metalizados incorporados con frente 

negro
• Soporte WOK
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por 

cada mando
• Quemadores de alta eficiencia
• 5 zonas de cocción:
• 3 quemadores semi-rápidos, 1,75 Kw
• 1 quemador rápido, 3,00 Kw
• 1 quemador de doble anillo, 4,00 Kw
• Parrillas de fundición amplia superficie
• Voltaje: 110V /60HZ

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 33mm Ancho 860mm Profundidad 500mm

COLOR

 Inox 

MARCO Inox

REFERENCIA:  40212602 

TOTAL EX 90.1 6G AI DR CI

• Encimera de gas
• Mandos frontales metalizados incorporados con frente 

negro
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por 

cada mando
• Quemadores de alta eficiencia
• 6 zonas de cocción:
• 1 quemador de doble anillo (4.00 kW)
• 1 quemador rápido (2.8 kW)
• 3 quemador semi-rápido (1.75 kW)
• 1 quemador auxiliar (1 kW)
• Parrillas de fundición amplia superficie
• Voltaje: 110V /60HZ

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 33mm Ancho 860mm Profundidad 500mm

COLOR

 Inox 

MARCO Inox

REFERENCIA:  112600000 

TOTAL EX 90.1 5G AI DR CI 

• Encimera de gas
• Mandos frontales metalizados incorporados con frente 

negro
• Soporte WOK
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por 

cada mando
• 5 zonas de cocción:
• 1 quemador de doble anillo (4.00 kW)
• 1 quemador rápido (2.8 kW)
• 3 quemador semi-rápido (1.75 kW)
• Parrillas de fundición amplia superficie
• Voltaje: 110V /60HZ
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DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 33mm Ancho 580mm Profundidad 500mm

COLOR

 Inox 

MARCO Inox

REFERENCIA:  112600001  

TOTAL EX 60.1 4G AI CI

• Encimera de gas
• Mandos frontales metalizados incorporados con frente 

negro
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por 

cada mando 
• Quemadores de alta eficiencia
• 4 zonas de cocción:
• 1 quemador auxiliar, 1,00 Kw
• 2 quemadores semi-rápidos, 1,75 Kw
• 1 quemador rápido, 2,80 Kw
• Parrillas de hierro fundido amplia superficie
• Voltaje: 110V /60HZ

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto30mm Ancho 500mm Profundidad 580mm

COLOR

 Inox

REFERENCIA:  40260600 

EASY EP 60 4G AI CI

• Encimera de gas
• Botones laterales
• Encendido eléctrico integrado en cada perilla 
• 4 zonas de cocción:
• 1 quemador rápido (2.8 kW)
• 2 quemador semi-rápido (1.75 kW)
• 1 quemador auxiliar (1 kW)
• Parrillas de hierro fundido
• Voltaje: 110V /60HZ

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 33mm Ancho 680mm Profundidad 500mm

COLOR

 Inox 

MARCO Inox

REFERENCIA:  40212044  

TOTAL EX 70.1 5G AI DR CI

• Encimera de gas
• Mandos frontales metalizados incorporados con frente 

negro
• Soporte WOK
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por 

cada mando
• Quemadores de alta eficiencia
• 5 zonas de cocción:
• 1 quemador de doble anillo (4.00 kW)
• 1 quemador rápido (2.8 kW)
• 2 quemador semi-rápido (1.75 kW)
• 1 quemador auxiliar (1 kW)
• Parrillas de fundición amplia superficie
• Voltaje: 110V /60HZ

ENCIMERAS 
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DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 880mm Profundidad 505mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  112570127

MAESTRO JZC 96342 

• Encimera de cocción mixta a gas e inducción
• Acabado sin marco 
• Mandos frontales incorporados 
• Superficie de vidrio cerámico 
• Seguridad por termopar integrada en quemador 

individual 
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por 

cada mando
• Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de 

seguridad
• Indicadores de calor residual
• Función limitación potencia
• 4 quemadores a gas  y 2 placas de inducción 
•  Función power de máxima potencia en todas las Enci-

meras inductivas
• Parilla de fundición
• Voltaje: 220V /60HZ zona inducción y 110V /60HZ zona de gas

NUEVO

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 880mm Profundidad 505mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  112570126

MAESTRO JZC 96324 

• Encimera de cocción mixta a gas e inducción
• Acabado sin marco 
• Mandos frontales incorporados 
• Superficie de vidrio cerámico 
• Seguridad por termopar integrada en quemador individual 
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por 

cada mando
• Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
• Indicadores de calor residual
•  2 quemadores a gas  y 4 placas de inducción 
•  Función power de máxima potencia en todas las encimeras 

inductivas
• Parilla de fundición
• Voltaje: 220V /60HZ zona inducción y 110V /60HZ zona de gas
• 

NUEVO

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 880mm Profundidad 505mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  112570125

MAESTRO JZC 95314

• Encimera de cocción mixta a gas e inducción
• Acabado sin marco 
• Mandos frontales incorporados 
• Superficie de vidrio cerámico 
• Seguridad por termopar integrada en quemador 

individual 
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por 

cada mando
• Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de 

seguridad
• Indicadores de calor residual
• 1 quemadores a gas  y 4 placas de inducción 
• Función power de máxima potencia en todas las Encime-

ras inductivas (1600 w – 2000 w)
• Parilla de fundición 
• Voltaje: 220V /60HZ zona inducción y 110V /60HZ zona de gas 

NUEVO
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DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 60mm Ancho 380mm Profundidad 520mm

COLOR

 Inox

REFERENCIA:  40249000

MAESTRO TPI 380 TEPPANYAKI

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 600mm Profundidad 505mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  112570124

MAESTRO JZC 64322

• Encimera mixta a gas e inducción
• Acabado sin marco 
• Mandos frontales incorporados 
• Superficie de vidrio cerámico 
• Seguridad por termopar integrada en quemador 

individual 
• Autoencendido integrado en quemador 
• Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de 

seguridad
• Indicadores de calor residual
• 2 quemadores a gas  y 2 placas de inducción 
• Función power de máxima potencia en todas las enci-

meras inductivas
• Parilla de fundición 
• Voltaje: 220V /60HZ zona inducción y 110V /60HZ zona de gas

NUEVO

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 600mm Profundidad 505mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  112570123

MAESTRO JZC 63312

• Encimera mixta a gas e inducción
• Acabado sin marco 
• Mandos frontales incorporados 
• Superficie de vidrio cerámico 
• Seguridad por termopar integrada en quemador 

individual 
• Autoencendido integrado en quemador y accionado por 

cada mando
• Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de 

seguridad
• Indicadores de calor residual
• 1 quemadores a gas  y 2 placas de inducción 
• Función power de máxima potencia en todas las Encime-

ras inductivas (1600 w – 2000 w)
• Parilla de fundición  
• Voltaje: 220V /60HZ zona inducción y 110V /60HZ zona de ga

NUEVO

ENCIMERAS 

• Teppanyaki modular de Inducción
• Panel de control en cristal cerámico negro
• Plancha colaminada en acabado de acero inoxidable que 

asegura una excelente planitud y reparto del calor
• Doble Touch Control Slider con sensores acústicos y 

bloqueo de seguridad 
• Acceso directo a 10 niveles de cocción
• Función cronómetro con avisador acústico
• áreas de plancha independientes (en la parte delantera 

y trasera)
• Función Stop & GO
• Función limpieza
• Indicadores de calor residual 
• Potencia nominal máxima: 2.800 W
• Voltaje: 220V /60HZ



91

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 55mm Ancho 300mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  112510001      

TOTAL IZC 32300

• Encimera de inducción modular
• Control táctil
• Temporizador de cocción
• 2 zonas de inducción:
• 1 zona de inducción Ø 210 mm
• 1 zona de inducción Ø 145 mm
• Bloqueo infantil
• Funciones especiales de cocción: cocinar a fuego lento, 

derretirse y mantenerse caliente
• Función Power Plus
• Modo silencio
• Instalación fácil de clic rápido
• Potencia nominal máxima: 3.500 W
• Voltaje: 220V /60HZ

NUEVO

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 300mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  112570016

TOTAL GZC 32300

• Encimera de gas modular sobre vidrio con ExactFlame
• Perillas de control delanteras con diseño ergonómico.
• 9 niveles de potencia con control ExactFlame
• -1 quemador auxiliar (1.00 kW)
• -1 quemador rápido (2.80 kW)
• Parrilla de hierro fundido
• Dispositivo de seguridad de bloqueo automático
• Encendido automático
• Soporte opcional de Wok
• Kit de instalación fácil
• Superficie de vidrio cerámico
• Potencia nominal máxima: 3.800 W
• Voltaje: 110V /60HZ

NUEVO

DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 58mm Ancho 300mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO     Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  112550007     

EASY TBC 32010

• Encimera vitrocerámica modular
• Control táctil
• 2 zonas de cocción:
• 1 luz alta Ø 145 mm
• 1 luz alta Ø180 mm
• Bloqueo infantil
• Indicadores de calor residual.
• Kit de unión opcional
• Potencia nominal máxima: 3.000 W
• Voltaje: 220V /60HZ
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DIMENSIONES EXTERIORES 
Alto 50mm Ancho 300mm Profundidad 510mm

COLOR

 Cristal Negro 

MARCO Cristal biselado frontal

REFERENCIA:  112570005  

TOTAL GZC 31330

• Encimera a gas modular sobre vidrio con ExactFlame
• 9 niveles de potencia con control preciso de la llama
• Perillas de control delanteras con diseño ergonómico.
• 1 quemador de doble anillo (4.00 kW)
• Parrilla de hierro fundido
• Dispositivo de seguridad de bloqueo automático
• Encendido automático
• Soporte opcional de Wok
• Kit de instalación fácil
• Superficie de vidrio cerámico
• Potencia nominal máxima: 5.000 W
• Voltaje: 110V /60HZ

NUEVO

ENCIMERAS 
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Modelo IR 9530 IRS 843 SPACE IZF 
6424

SPACE IZF 
6420

IB 6415 TR 951 TB 6415 GZC 96310 GZC 95320

DIMENSIONES

Ancho (mm) 860 750 560 560 560 860 560 850 850

Profundidad (mm) 490 490 490 490 490 490 490 480 480

Alto (mm) 50 50 50 50 50 45 63 50 50

ELEMENTOS

ZONA DE COCCIÓN: delantera izquierda Zona única – FlexZone Zona única Zona única Single High 
Light Auxiliar -

ZONA DE COCCIÓN: centro izquierda – Zona única – – – – - Doble anillo

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior Zona única – FlexZone Zona única Zona única Single High 
Light Rápido -

ZONA DE COCCIÓN: centro delantera – – – – – – Semi rápido Semi rápido

ZONA DE COCCIÓN: centro Double Zone Zona única – – – – - -

ZONA DE COCCIÓN: delantera izquierda - 
centro posterior  – – – – – – Semi rápido Semi rápido

ZONA DE COCCIÓN: delantera derecha Zona única Zona única FlexZone FlexZone Zona única Single High 
Light Doble anillo Auxiliar 

ZONA DE COCCIÓN: centro derecha – – – – – – . -

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior Zona única Zona única FlexZone FlexZone Zona única Single High 
Light Semi rápido Rápido

ZONA DE COCCIÓN: delantera izquierda, mm 145 – 235x180 145 145 145 – –

ZONA DE COCCIÓN: centro izquierda, mm – 280 – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior, mm 210 – 235x180 210 210 210 – –

ZONA DE COCCIÓN: centro delantera , mm – – – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro , mm 190 / 300 145 – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro posterior , mm – – – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: delantera derecha, mm 180 180 235x180 235x180 180 145 – –

ZONA DE COCCIÓN: centro derecha, mm – – – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior , mm 180 180 235x180 235x180 145 180 – –

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior, (W) 1400 - 1800 – 1850 - 2200 1400 - 1800 1200 - 1500 1200 1000 -

ZONA DE COCCIÓN: -izquierdo centro, (W) – 2300 - 3700 – – – – - 5000

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior, (W) 2300 - 3200 – 1850 - 2200 2300 - 3200 2000 - 2300 2100 2800 -

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior, (W) – – – – – – 1750 1750

ZONA DE COCCIÓN: centro, (W) 2500 - 3700 1400 - 1800 – – – – - -

ZONA DE COCCIÓN: centro posterior ,(W) – – – – – – 1750 1750

ZONA DE COCCIÓN: delantera derecha, (W) 1800 - 2500 1850 - 2500 1850 - 2200 1850 - 2200 1700 - 2100 1200 5000 1000

ZONA DE COCCIÓN: centro derecha, (W) – – – – – – . -

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior, (W) 1800 - 2500 1850 - 2500 1850 - 2200 1850 - 2200 1200 - 1500 1800 1750 2800

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal máxima (W) (inducción 
o VTC) 11000 7400 7400 7400 7200 8900 6300 – –

Potencia nominal máxima (W) (gas) – – – – – – 12700 11950

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Bloqueo infantil √ √ √ √ √ √ – –

Desconexión automática de seguridad √ √ √ √ √ √ – –

Indicador de calor residual √ √ √ √ √ √ – –
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Modelo GZC 75330 GZC 64320 GBC 64000 EFX 90.1 6G AI 
AL DR CI

EFX 90.1 5G AI 
AL DR CI

EFX 70.1 5G AI 
AL DR CI

EFX 60.1 4G AI 
AL DR CI

EW 90 6G AI 
AL TR CI  left

EW 60 6G AI 
AL TR CI

DIMENSIONES

Ancho (mm) 570 570 570 833 833 553 553 860 860

Profundidad (mm) 480 480 480 475 475 473 473 500 500

Alto (mm) 50 50 50 45 45 45 45 33 33

ELEMENTOS

ZONA DE COCCIÓN: delantera izquierda Semi rápido Doble anillo Semi rápido Doble anillo – – Doble anillo Auxiliar 

ZONA DE COCCIÓN: centro izquierda – – - – Doble anillo Doble anillo – Doble anillo

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior Semi rápido Semi rápido Semi rápido Semi rápido – – Semi rápido Doble anillo

ZONA DE COCCIÓN: centro delantera – – - Auxiliar Auxiliar Auxiliar – Semi rápido Semi rápido

ZONA DE COCCIÓN: centro Doble anillo – - – – – – Semi rápido Semi rápido

ZONA DE COCCIÓN: delantera izquierda - 
centro posterior  – – - Semi rápido Semi rápido Semi rápido –

ZONA DE COCCIÓN: delantera derecha Auxiliar Auxiliar Auxiliar Semi rápido Semi rápido Semi rápido Auxiliar Semi rápido Semi rápido

ZONA DE COCCIÓN: centro derecha – – - – – – –

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior Rápido Rápido Rápido Rápido Rápido Rápido Semi rápido Rápido Rápido

ZONA DE COCCIÓN: delantera izquierda, mm – – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro izquierda, mm – – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior, mm – – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro delantera , mm – – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro , mm – – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro posterior , mm – – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: delantera derecha, mm – – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro derecha, mm – – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior , mm – – – – – – –

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior, (W) 1750 4000 1750 4000 – – 4000

ZONA DE COCCIÓN: -izquierdo centro, (W) – – - – 4000 4000 –

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior, (W) 1750 1750 1750 1750 – – 1750

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior, (W) – – - 1000 1000 1000 –

ZONA DE COCCIÓN: centro, (W) 4000 – - – – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro posterior ,(W) – – - 1750 1750 1750 –

ZONA DE COCCIÓN: delantera derecha, (W) 1000 1000 1000 1750 1750 1750 1000

ZONA DE COCCIÓN: centro derecha, (W) – – - – – – –

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior, (W) 2800 2800 2800 3000 3000 3000 1750

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal máxima (W) (inducción 
o VTC) – –

Potencia nominal máxima (W) (gas) 11300 9550 12,5 kw 13,05 kw

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Bloqueo infantil – –

Desconexión automática de seguridad √ –

Indicador de calor residual – –

ENCIMERAS 
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Modelo EX 90.1 6G AI  
DR CI

EX 90.1 5G AI  
DR CI

EX 70.1 5G AI 
AL DR CI

EX 60.1 4G AI 
DR CI

EP 60 4G AI CI JZC 96342 JZC96324 JZC  95314 JZC 64322

DIMENSIONES INTEGRADAS

Ancho (mm) 833 833 553 553 580 880 880 880 600

Profundidad (mm) 475 475 473 473 500 505 505 505 505

Alto (mm) 52 52 52 52 30 50 50 50 50

ELEMENTOS

ZONA DE COCCIÓN: delantera izquierda Semi rápido – Auxiliar Auxiliar Rápido √ √ √

ZONA DE COCCIÓN: centro izquierda Doble anillo Doble anillo – – –

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior Auxiliar – Semi rápido Doble anillo Semi rápido √ √ √

ZONA DE COCCIÓN: centro delantera Semi rápido – – – √

ZONA DE COCCIÓN: centro Auxiliar – Doble anillo – – √

ZONA DE COCCIÓN: delantera izquierda - 
centro posterior  Semi rápido – – – √

ZONA DE COCCIÓN: delantera derecha Semi rápido Auxiliar Semi rápido Semi rápido Semi rápido

ZONA DE COCCIÓN: centro derecha – – – –

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior Semi rápido Rápido Rápido Rápido Auxiliar 

ZONA DE COCCIÓN: delantera izquierda, mm – – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro izquierda, mm – – – –

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior, mm – – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro delantera , mm – – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro , mm – – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro posterior , mm – – – –

ZONA DE COCCIÓN: delantera derecha, mm – – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro derecha, mm – – – –

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior , mm – – – –

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior, (W) – 1000 1000 –

ZONA DE COCCIÓN: -izquierdo centro, (W) 4000 – – 2800

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior, (W) – 1750 4000 –

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior, (W) 1750 – – 1750

ZONA DE COCCIÓN: centro, (W) – 4000 – –

ZONA DE COCCIÓN: centro posterior ,(W) 1750 – – – √ √

ZONA DE COCCIÓN: delantera derecha, (W) 1000 1750 1750 1750 √ √ √ √

ZONA DE COCCIÓN: centro derecha, (W) – – – – √ √

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior, (W) 2800 2800 2800 1000 √ √ √ √

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal máxima (W) (inducción 
o VTC) – – –

Potencia nominal máxima (W) (gas) 11300 11300 9550 7300 7200 7200 7200 3500

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Bloqueo infantil – – – – – √ √ √

Desconexión automática de seguridad – – – – √

Indicador de calor residual – – – – –

ENCIMERAS 
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Modelo JZC 63312 TPI 380 IZC 32300 TBC 32010 GZC 32300 GZC 31330

DIMENSIONES

Ancho (mm) 600 380 280 300 280 280

Profundidad (mm) 505 520 490 510 490 490

Alto (mm) 50 60 55 58 50 50

ELEMENTOS

ZONA DE COCCIÓN: delantera izquierda – - -

ZONA DE COCCIÓN: centro izquierda – - -

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior – - -

ZONA DE COCCIÓN: centro delantera Zona única Auxiliar -

ZONA DE COCCIÓN: centro – - Doble anillo

ZONA DE COCCIÓN: delantera izquierda - 
centro posterior  Zona única Rápido -

ZONA DE COCCIÓN: delantera derecha – - -

ZONA DE COCCIÓN: centro derecha – - -

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior – - -

ZONA DE COCCIÓN: delantera izquierda, mm – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro izquierda, mm – – –

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior, mm – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro delantera , mm 145 – –

ZONA DE COCCIÓN: centro , mm √ – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro posterior , mm 210 – –

ZONA DE COCCIÓN: delantera derecha, mm – – –

ZONA DE COCCIÓN: centro derecha, mm – – –

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior , mm – – –

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior, (W) – - -

ZONA DE COCCIÓN: -izquierdo centro, (W) – - -

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior, (W) – - -

ZONA DE COCCIÓN: izquierda posterior, (W) 1250-1800 √ 1000 -

ZONA DE COCCIÓN: centro, (W) – - 5000

ZONA DE COCCIÓN: centro posterior ,(W) 2250-3000 2800 -

ZONA DE COCCIÓN: delantera derecha, (W) √ – √ - -

ZONA DE COCCIÓN: centro derecha, (W) – - -

ZONA DE COCCIÓN: derecha posterior, (W) √ – - -

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal máxima (W) (inducción 
o VTC) 3500 3000 – –

Potencia nominal máxima (W) (gas) – 3800 5000

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Bloqueo infantil √ √ – –

Desconexión automática de seguridad √ √ – –

Indicador de calor residual √ √ √ – –
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Vía Samborondón, Km 1.5
Edificio Arcos 1 Oficina 105

Guayaquil - Ecuador
T: +593 4 3725290 


