
GFL	57651	EOS
Grupo	filtrante	con	extracción	perimetral	y	control	electrónico

LED Aspiración
perimetral

Programador
de	tiempo

de
aspiración

REFERENCIA
REF:	113100005 EAN:	8434778022339

CARACTERÍSTICAS

Campana	de	integración
Aspiración	perimetral
Mandos	electrónicos
Tres	velocidades	+	intensiva
Nivel	máximo	de	sonido	(dBA):	66
Nivel	mínimo	de	sonido	(dBA):	54,4
2	Lámparas	LED
1	filtro	de	Aluminio
Válvula	antirretorno
Filtro	de	carbón	opcional:	D4C

DIMENSIONES

Altura	del	producto	(mm):	282
Anchura	del	producto	(mm):	532
Profundidad	del	producto	(mm):	284
Longitud	del	producto	(mm):
Peso	neto	(kg):	9.8

ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS

Clase	de	eficiencia	energética:	A+
Ruido	(LwA)	Velocidad	mínima	(dB):	54
Ruido	(LwA)	Velocidad	máxima	(dB):	68
Ruido	(LwA)	Velocidad	de	refuerzo	(dB):	70
Ø	Salida	(mm):	150

COLORES

113100005 Cristal	negro	-	Inox


