DVT PRO 78780 TCS BK
Campana decorativa vertical en 70cm A+++ con funcién FreshAir y extraccidon

perimetral
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REFERENCIA

REF: 112930059 EAN: 8434778022292

CARACTERISTICAS

Campana decorativa vertical

Sistema de aspiracion Dual

Sistema de aspiracion perimetral

Mandos digitales Touch Control

Sistema de apertura del panel frontal mediante piston
2 lamparas LED

Tres velocidades + intensiva

Funcién FreshAir

Indicador digital de velocidad seleccionada
Programador del tiempo de aspiracion

Filtros metalicos

Valvula antirretorno

Depésito de grasa extraible

Indicador luminoso de saturacion de filtros

Motor EcoPower

Capacidades de extraccion: min. 237 m3/h - int. 678 m3/h
Potencia sonora: min. 53 dB - max. 67 dB

Sistema de instalacion Easy-One

Posibilidades de funcionamiento en recirculacion:
-Filtro de carbén con tubo (SET CFH 15200 L2C)
-Filtro de carbén sin tubo (SET CFH 15200 O2C)
-Filtro regenerativo con tubo (SET RFH 15200 L2C)
-Filtro regenerativo sin tubo (SET RFH 15200 O2C)
-Filtro de carbon opcional: C1RTK

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 800-1100
Anchura del producto (mm): 700
Profundidad del producto (mm): 424
Longitud del producto (mm):

Peso neto (kg): 15,3

ESPECIFICACIONES TECNICAS



Clase de eficiencia energética: A+++

Ruido (LwA) Velocidad minima (dB): 52,6
Ruido (LwA) Velocidad méxima (dB): 66,9
Ruido (LwA) Velocidad de refuerzo (dB): 69,3
@ Salida (mm): 150

COLORES

I 112930059 Negro

‘ 112930060 Cristal blanco
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