
RFH	15200	L3C
Kit	de	recirculación	para	filtros	regenerativos	con	cubretubos

REFERENCIA
REF:	113290010 EAN:	8434778014594

CARACTERÍSTICAS

Kit	para	el	funcionamiento	de	la	campana	en	modo	recirculación
En	el	extremo	de	la	chimenea	aparece	una	caja	de	acero
inoxidable	extraíble	para	la	sustitución	de	los	filtros	usados	en
exceso
Fácil	instalación	y	sustitución	tras	la	acumulación	de	partículas
en	el	filtro	que	le	hacen	perder	depuración
Se	recomienda	regenerar	el	filtro	cada	3-6	meses	ya	que	pierden
poder	de	limpieza
Su	vida	media	es	de	3	años	pero	puede	durar	hasta	5	años	en
función	de	las	veces	que	se	regenere
Viene	con	soportes	de	anclaje	al	motor	y	filtros
Incluye	un	tubo	ondulado	y	un	filtro	cerámico	R1RTK
Apto	para	los	modelos	de	campanas	DLV

DIMENSIONES

Altura	del	producto	(mm):	126
Anchura	del	producto	(mm):	330
Profundidad	del	producto	(mm):	270
Longitud	del	producto	(mm):
Peso	neto	(kg):	4

COLORES

113290010 Acero	inoxidable


