JZC 96342 BBB BK
Parrilla Vitroceramica de Gas e Induccion de Exterior 51x900x510 mm
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Funcién Power Funcién Power ExactFlame
Plus

REFERENCIA

REF: 112570128 EAN: 8434778011395

CARACTERISTICAS

Cristal vitroceramico biselado frontal Quartzium Ceran
TouchControl Multislider

Bloqueo de seguridad

Funcién Power Plus

Funciones especiales de cocinado Simmering, melting y
keepwarm

Detector de recipientes

Parrillas de hierro fundido

Tapas de los quemadores de hierro fundido

Perillas ergonémicas frontales

Seguridad por termopar integrada en cada quemador
Encendido electrénico integrado en cada perilla
Exactflame (control preciso de la flama)

Zonas de coccién:

-1 placa répida (180 mm.g): 2,100 W

-1 placa répida (145 mm.): 1,500 W

-1 quemador doble flama: 4,000 W (13,648 BTU)

-1 quemador rapido: 2,800 W (9,554 BTU)

-1 quemador semi rapido: 1,750 W (5,971 BTU)

-1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)

Potencia nominal méxima (gas): 9,550 W

Potencia nominal méxima (induccién): 3,600 W
Voltaje: 220 - 240V~

Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones

Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 51/900/510 mm

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 98
Anchura del producto (mm): 900
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 17,9

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tasa de potencia (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Potencia nominal méxima (W): 3500

COLORES

. 112570128  Cristal negro



EFICIENCIA ENERGETICA

Power consumption in standby mode (W): -
Time to reach standby mode (min): -



