TOTAL CNL 6610 S
CNL 6610 teleszképos paraelszivé

REFERENCIA

REF: 40436830 EAN: 8421152146231

JELLEMZOK

} Teleszképos péaraelszivé
N' Elektronikus kezelépanel
/ —— Energiahatékonysagi osztaly: C
2 + 1 Sebesség
Légszallitasi adatok:
Szabad kivezetés esetén: 745 m3/h
Intenziv fokozat: 694 m3/h
EN 61591 szabvany szerint:
3. fokozat: 445 m3/h
1. fokozat: 330 m3/h
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvany szerint:
Intenziv fokozat: 70 dB

TS 3. fokozat: 63 dB
LED ‘ Ny 1. fokozat: 60 dB
LED vilagitas
LED Stop Delay 4/2 aluminium sz(ré
Timer

Automatikus vilagitas
Cserélhetd front panel

MERETEK

Magassag (mm): 274
Szélesség (mm): 600
Mélység (mm): 300/490
Suly (kg): 8,33

TECHNIKAI SPECIFIKACIOK

"Energiahatékonyséagi osztaly ": C

Zaj (LwA) Minimalis sebesség (dB): 59,8
Zaj (LwA) Maximalis sebesség (dB): 62,6
Zaj (LwA) Boost Sebesség (dB): 70,1

@ kimeneti nyilds (mm): 150

SZINEK

I I 40436830 Rozsdamentes Acél



