
Productinformatieblad

Naam	van	de	leverancier	of	handelsmerk:	TEKA

Typeaanduiding:	DBB	90	IX

Algemene	productparameters:

KENMERK WAARDE KENMERK WAARDE

Jaarlijks	energieverbruik 62,3 Energie-efficiëntieklasse D

Hydrodynamische	efficiëntie 6,919354839 Hydrodynamische-efficiëntieklasse F

Verlichtingsefficiëntie	(Lux/W) 5,9 Verlichtingsefficiëntieklasse F

Vetfilteringsefficiëntie 73,4 Vetfilteringsefficiëntieklasse D

Luchtstroom,	min.	snelheid	normaal	gebruik
(m3/h) 234 Luchtstroom,	max.	snelheid	normaal

gebruik	(m3/h) 380

Luchtstroom,	intensieve	of	boostmodus	(m3/h) 0
Akoestische	A-gewogen	geluidsemissie	in
de	lucht,	min.	snelheid	normaal	gebruik
(dB)

44,3

Akoestische	A-gewogen	geluidsemissie	in	de
lucht,	max.	snelheid	normaal	gebruik	(dB) 59,8 Akoestische	A-gewogen	geluidsemissie	in

de	lucht,	intensieve	of	boostmodus	(dB) 0

Elektriciteitsverbruik	in	uit-stand	(W) 0 Stand-bystand	(W)	(indien	van	toepassing) -


