
TWF	280
Dwustopniowy	filtr	podzlewowy	do	wody	–	usuwa	bakterie	dla	czystszej	i
bezpiecznej	wody	kranowej

NUMER	REFERENCYJNY
REF:	118510001 EAN:	8434778037371

SPECYFIKACJA

AquaPure	Series
Dwustopniowy	system	filtracji	wody
Pierwszy	stopień:	filtr	osadów	PP	(TWF	10)
Drugi	stopień:	filtr	UF&C	(TWF	80)
Żywotność	filtrów:	3	600	l	lub	6–12	miesięcy	na	każdy	stopień
Wydajność	przepływu:	1,3	l/min
Zalecane	ciśnienie	wody	na	wejściu:	0,1–0,4	MPa
Zakres	temperatury	pracy:	5–38	°C
Odpowiedni	dla	TDS	≤	350	ppm
Poprawia	smak	i	zapach	wody
Redukcja	chloru:	≥80%
Usuwanie	bakterii	E.	coli:	≥99,99%
Współczynnik	redukcji	tlenu:	≥20%
Brak	widocznych	cząstek	w	wodzie	po	filtracji
Zakres	pH:	6,5–8,5
Instalacja	podzlewowa
Brak	lampy	UV	i	zasilania	elektrycznego	–	działa	bez	prądu
Łatwy	montaż	z	dołączonymi	uchwytami	i	śrubami

WYMIARY

Wysokość	(mm):	292
Szerokość	(mm):	111
Głębokość	(mm):	166
Długość	produktu	(mm):
Waga	netto	(kg):	1.1

KOLORY

118510001 Czarny


