
TWP	1280-RO
Dwustopniowy	podzlewowy	filtr	do	wody	z	odwróconą	osmozą	–	najczystsza
woda	pitna	prosto	z	kranu

NUMER	REFERENCYJNY
REF:	118510003 EAN:	8434778037395

SPECYFIKACJA

AquaPure	Series
Dwustopniowy	system	oczyszczania	wody
Pierwszy	stopień:	filtr	z	węglem	aktywnym	PAC	(TWP	140)
Drugi	stopień:	filtr	RO	z	odwróconą	osmozą	(TWP	190)
Pojemność:	3	600	l	(PAC)	+	7	200	l	(RO)
Żywotność	filtra:	6–12	miesięcy	(PAC)	+	12–24	miesiące	(RO)
Wydajność	przepływu:	1,5	l
Zalecane	ciśnienie	wody	na	wejściu:	0,1–0,4	MPa
Zakres	temperatury	pracy:	5–38	°C
Odpowiedni	dla	TDS	≤	350	ppm
Poprawia	smak	i	zapach	wody
Redukcja	chloru:	≥90%
Usuwanie	metali	ciężkich	i	bakterii:	≥99,99%
Odsalanie:	≥90%
Brak	widocznych	cząstek	w	wodzie	po	filtracji
Zakres	pH:	6,5–8,5	(lekko	zasadowe)
Napięcie	wejściowe:	100–240	V,	50/60	Hz
Zużycie	energii:	85	W
Zawiera	wężyk	PE,	obejmę	odpływu	i	ogranicznik	przepływu

WYMIARY

Wysokość	(mm):	358
Szerokość	(mm):	375
Głębokość	(mm):	129
Długość	produktu	(mm):
Waga	netto	(kg):	7,4

KOLORY

118510003 Czarny


