
DHT	97670
Hotă	insulă	integrată	în	tavan,	cu	funcţie	Fresh	Air	şi	sistem	de	extracţie
perimetrală,	60cm

Fresh	AIR LED Extracția
perimetrală

TelecomandăProgramare
întârziată

REFERINŢĂ
REF:	113100004 EAN:	8434778019322

CARACTERISTICI

Hotă	insulă	integrată	în	tavan,	90	cm,	Alb
4	trepte	putere	+	2	Intensiv
Panou	de	control	electronic
Motor	EcoPower	Brushless
Funcţie	Fresh	Air
Sistem	de	extracţie	perimetrală
Telecomandă
3	LED-uri
2	filtre	inox
Timer
Funcţie	de	reglare	a	intensităţii	luminii
Indicator	de	saturare	a	filtrelor
Indicator	luminous	de	funcţionare
Free	Outlet	m3/h:	800
Consumul	anual	de	energie	kWh/a:	34,4
Clasa	de	eficientă	energetică:	A++
Eficienţa	fluido-dinamică:	37,7
Clasa	de	eficienţă	fluido-dinamică:	A
Eficienţa	iluminăriilux/Watt:	80
Clasa	de	eficienţă	a	iluminării:	A
Clasa	de	eficienţă	a	filtrării	grăsimilor:	C
Debitul	de	aer	la	turaţie	minimă	în	condiţii	normale	de	utilizare
m3/h:	317
Debitul	de	aer	la	turaţie	maximă	în	condiţii	normale	de	utilizare
m3/h:	634
Debitul	de	aer	în	modul	intensiv	sau	accelerat	m3/h:	808
Puterea	acustică	ponderată	a	emisiilor	sonore	transmise	prin	aer,
la	turaţia	minimă	disponibilă
în	condiţii	normale	de	utilizare	dB	(A):	50
Puterea	acustică	ponderată	a	emisiilor	sonore	transmise	prin	aer,
la	turaţia	maximă	disponibilă	în	condiţii	normale	de	utilizare
dB(A):	67
Puterea	acustică	ponderată	A	a	emisiilor	sonore	transmise	prin
aer,	în	modul	intensiv	sau	accelerat	dB	(A):	74

DIMENSIUNI

Înălțimea	produsului	(mm):	214
Lățimea	produsului	(mm):	900
Adâncimea	produsului	(mm):	600
Lungimea	produsului	(mm):
Greutatea	produsului	(Kgs):	25

SPECIFICAȚII	TEHNICE

Clasa	de	eficiență	energetică:	A++
Zgomot	(LWA)	viteză	minimă	(dB):	50
Zgomot	(LWA)	viteză	maximă	(dB):	67
Zgomot	(LwA)	Viteza	de	creștere	(dB):	74
Ø	ieșire	(mm):	215x85



CULORI

113100004 Alb


