
DSH	686
Hotă	şemineu	cu	4	viteze	şi	motor	EcoPower,	60	cm

LED Programare
întârziată

REFERINŢĂ
REF:	112970004 EAN:	8434778025675

CARACTERISTICI

Lățime:	60	cm
Panou	de	control	electronic	cu	iluminare	de	fundal	(“Backlit”)	şi
display	alb
Extracție	convențională
3	+	1	viteze
LED	BAR	6W
Filtre	decorative	din	oțel	inoxidabil
Motor	cu	turbină	dublă
Conector	european	inclus
Mod	opțional	de	recirculare	(SET	1	/	N1)
Consumul	anual	de	energie	(AEC)	kWh	/	a	54,7
Clasa	de	eficiență	energetică	A
Eficiența	fluido-	dinamică	(FDEhood)	31
Clasa	de	eficiență	fluido-	dinamica:	A
Eficiență	iluminării	(Lehood)	lux	/	Watt	55,2	/	55,2	/	49,3
Clasa	de	eficiență	a	iluminării:	A
Eficiența	de	filtrare	a	grăsimilor	(GFEhood)%:	82
Clasa	de	eficiență	a	filtrării	grăsimilor:	C
Debitul	de	aer	la	turaţie	minimă	în	condiţii	normale	de	utilizare
(Qmin)	m3	/	h:	305
Debitul	de	aer	la	turaţie	maximă	în	condiţii	normale	de	utilizare
(Qmax)	m3	/	h:	586
Debit	de	aer	în	mod	intensiv	să	accelerat	(Qboost)	m3	/	h:	735
Puterea	acustică	ponderată	A	a	emisiilor	sonore	transmise	prin
aer,	la	turaţia	minimă	disponibilă	în	condiţii	normale	de	utilizare
dB:	54
Puterea	acustică	ponderată	A	a	emisiilor	sonore	transmise	prin
aer,	la	turaţia	maximă	disponibilă	în	condiţii	normale	de	utilizare
dB:	68
Puterea	acustică	ponderată	A	a	emisiilor	sonore	transmise	prin
aer,	în	modul	intensiv	sau	accelerat	dB:	72
Consumul	de	putere	în	modul	oprit	(Po)	W:	0,32
Consumul	de	putere	în	modul	standby	(Ps)	W:	N	/	A
Index	de	eficiență	energetică	(EEI):	53,2
Randamentul	cel	mai	mare	al	fluxului	de	aer	m3/h	:	388
Randamentul	cel	mai	mare	al	presiunii	aerului	Pa:	440
Randamentul	cel	mai	mare	al	puterii	electrice	de	intrare	W:
153,1
Randamentul	cel	mai	mare	al	puterii	nominale	a	sistemului	de
iluminat	W:	6
Iluminarea	medie	a	sistemului	de	iluminare	suprafața	de	gătit
(Emiddle)	Lux	331/331/296

DIMENSIUNI

Înălțimea	produsului	(mm):	670-1000
Lățimea	produsului	(mm):	600
Adâncimea	produsului	(mm):	480
Lungimea	produsului	(mm):
Greutatea	produsului	(Kgs):	13,37

SPECIFICAȚII	TEHNICE



Clasa	de	eficiență	energetică:	A
Zgomot	(LWA)	viteză	minimă	(dB):	54
Zgomot	(LWA)	viteză	maximă	(dB):	67,8
Zgomot	(LwA)	Viteza	de	creștere	(dB):	72
Ø	ieșire	(mm):	150

CULORI

112970004 Inox


