
MAESTRO 	IRC	9430	KSI	BLACK
Индукционная	варочная	панель	DirectSense	95	см

Autolock Power	Plus Slider Syncro
function

Easy
installation

КОД
REF:	112500060 EAN:	8434778029277

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная	варочная	панель	DirectSense	95	см
Чёрная	стеклокерамика	Quartzium	Ceran®	с	закругленными
краями
Сенсорная	слайдерная	панель	управления
Таймер	на	отключение	до	99	мин.	для	каждой	зоны
Функция	повышенной	мощности	Power	Plus
Функция	Synchro:	работа	2-х	соседних	зон	с	едиными
настройками
4	функции	CHEF:	кипение	(iQuick	boiling),	плавление
(фондю),	поддержание	тепла,	тушение
Функция	IQuick	boiling	поможет	приготовить	макароны,	рис,
яйца	или	отварить	любые	другие	продукты.	Функция
поддерживает	равномерное	слабое	кипение	до	завершения
готовки.	Определение	готовности	и	отключение	происходят
автоматически.
Функция	плавление	(фондю)	поддерживает	низкую
температуру	в	зоне	нагрева.	Она	отлично	подходит	для
размораживания	продуктов	или	для	медленного
растапливания	шоколада,	сливочного	масла	и	прочих
подобных	продуктов.
Функция	поддержание	тепла	автоматически	выбирает
соответствующий	уровень	мощности,	чтобы	уже	готовое
блюдо	не	остыло.
Функция	тушение	позволяет	готовить	блюда	на	медленном
огне	-	«томить»	их.
Функция	Stop&Go:	пауза	в	готовке	до	10	мин.
Детектор	посуды
Блокировка	панели	управления:	защищает	от	нечаянного
изменения	настроек
Индикаторы	остаточного	тепла:	включаются	при
температуре	зоны	нагрева	выше	60°С
4	зоны	приготовления:
1	индукционная	зона	Ø	280	мм	(2,3/3,7	кВт)
1	индукционная	зона	Ø	145	мм	(1,4/1,8	кВт)
2	индукционных	зоны	Ø	180	мм	(1,8/2,5	кВт)
Автоматическое	отключение	для	безопасности
Система	простого	монтажа	Fast-Click
Кабель	150	см	без	вилки
Максимальная	номинальная	мощность:	7	400	Вт
Сделано	в	Турции

ГАБАРИТНЫЕ	РАЗМЕРЫ

Высота	изделия	(мм):	55
Ширина	изделия	(мм):	950
Глубина	изделия	(мм):	520
Длина	изделия	(мм):
Вес	нетто	(кг):	13

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	(В):	220-240



Частота	(Гц):	50/60
Максимальная	номинальная	мощность	(Вт):	7400

ЦВЕТ

112500060 Чёрный


