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DIRECTSENSE	IZF	88700	MST

TÍNH	NĂNG Bếp	điện	từ	lắp	âm	Directsense,	có	thể	nấu	các	loại	xoong	nồi	có
đường	kính	trên	40cm
Điều	khiển	cảm	ứng	dạng	trượt	7	vùng	nấu:	4	vùng	nấu	đơn
Ø296.5x197.5mm,	2	vùng	kết	hợp	đôi	và	1	vùng	bếp	lớn	kết	hợp
toàn	phần
Mặt	kính	ceramic	chịu	nhiệt,	vác	cạnh	phía	trước
Chức	năng	chọn	trực	tiếp:	confit,	luộc,	nấu	cơm,	nướng,	áp	chảo,
chiên	ngập	dầu,	đun	sôi	nhanh,	hầm,	nấu	tan	chảy	và	giữ	ấm
9	mức	công	suất
Chức	năng	tăng	cường	công	suất	POWER	PLUS
Hẹn	giờ	nấu	ăn
Khóa	an	toàn	trẻ	em
Hệ	thống	tự	động	tắt	bếp	an	toàn	khi	quá	nhiệt	hoặc	trào	nước
Đèn	hiển	thị	nhiệt	dư
Công	suất	7400W



DIRECTSENSE	IZF	88700	MST

KÍCH	THƯỚC

Chiều	cao(mm):	57
Chiều	rộng	(mm):	800
Độ	sâu	(mm):	510
Trọng	lượng	(Kgs):	15

THÔNG	SỐ	KỸ	THUẬT

ĐẶC	TÍNH Nhận	diện	đáy	chảo:	Đúng
Giữ	ấm:	Đúng
Chức	năng	nấu	nhiệt	độ	thấp:	Đúng
Chức	năng	Power	:	Đúng

KẾT	NỐI	ĐIỆN Công	suất	tiêu	chuẩn	tối	đa	(W):	7400
Tần	số	(Hz):	50/60
Công	suất	(V):	220-240
Chiều	dài	dây	cáp	(cm):	110

HỆ	THỐNG	AN	TOÀN Chức	năng	Khóa	trẻ	em:	Đúng




