


生活就是惊喜时刻 
的汇聚

洗干衣机



科技与设计
与您相伴每
一天
感受您的衣服在皮肤上柔软光滑的触感，享受您衣
服的清香气味。Teka 洗衣机，让您的衣服得到极致呵
护，为全家带来独特的香气。清新的香气会唤醒您孩
童时候，每个星期天的早晨都能闻到香味，让您感受
到全新衣服第一次清洗的感觉，让您更好，更安全，更
舒适地去迎接全新的一天。

洗干衣机 卓越性能
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更低耗能，更优性能。全新无刷直流电机(BLDC)，为您的洗干
衣机提供更大动力，更静音和更耐用的洗护体验。全新无刷直
流电机(BLDC)，以电子换向器取代了传统机械换向器，更少摩
擦，更高效，即使夜间洗涤，也不会惊扰您的美梦。

A+++

柔顺护理不锈钢滚
最简单降低水阻力的方法。每次洗衣服都要注意衣物的质地
和柔软度。采用创新的柔软护理设计，由数十个小星状体和六
角形组成，改善了洗衣、烘干、脱水过程中的温和护理。精致羊
毛衣物洗，以证明我们的洗衣机保证您的衣服，即使历经时光
洗礼，依然柔软如初。
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堆叠支架，让全新的热泵式干衣机和洗衣
机搭配别样的洗护空间。

热泵式干衣机，相比传统干衣机，工作温度更低，对衣物护理
更轻柔。并非高温，就能高效，热泵式干衣机以更低温，更高
效，更精准的全新干衣技术极致呵护您的精致衣物。

 

堆叠支架，让您充分利用室内空间，干衣机和洗衣机组合垂直
安装，推拉式的堆叠层架，可承受16Kg衣物重量，让衣物护理
井然有序。

洗干衣机 卓越性能
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每个人都有不同的习惯和需求。使用“我的个性程序”，您可以
设置您最喜欢或者最常用的程序，设定好衣物类型，洗涤温度
和脱水转速等，洗衣机会存储这些设置，后面的就交给洗衣
机！选择合适的程序，如同洗衣机是为你设计的。因为每个人
都是独特的，符合个性设计的电器，理所应当。

对于繁杂的家务，我们总是不想花太多的时间，所以，我们需
要一些帮手。Teka洗干衣机1-24小时预约洗涤功能，可以让您
结束一天的工作回到家后，即可取出清新护理的衣物，抑或是
您所在的地区有晚间阶梯电价或者水价计划，您可以选择在
晚间洗涤衣物，减少能耗。

当您需要更大容量洗衣机，洗涤多人家庭的衣物，大衣服，窗
帘或者地毯，Teka 有众多大容量洗衣机，任君选择。大容量洗
干衣机可以洗涤13.5公斤，烘干7.5公斤的衣物。一机在手，应
有尽有，为您设计如家般的和谐。

预约功能 

更大容量

我的个性程序
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洗干衣机

外形尺寸 
高 845mm 宽 597mm 深 632mm

颜色

 白色

MAESTRO WML 41222 WH

Inverter

• 独立式洗衣机
• 洗衣容量： 12 kg
• 无刷直流（BLDC）电机
• 15 种洗衣程序
• 电子控制面板
• LCD 数字显示
• 双喷头(Twinjet)进水
• 最大脱水转速（转/分钟）： 1200（0-400-600-800-  

  1000-1200）
• 特殊洗涤程序： 被套/套件和羊毛洗
• 12 分钟快洗功能
• 1 小时标准洗
• 防过敏程序
• 预约洗功能: 1-24小时
• 47 cm 舷窗门
• 电子洗涤管理( 模糊逻辑 )
• 机身平衡控制系统
• 儿童安全锁
• 配有绒毛收集饱和程度指示灯的可移除过滤器
• 欧洲能效等级 ( 能耗/洗涤/脱水 ): A+++/A/B

外形尺寸 
高 845mm 宽 597mm 深 582mm

颜色

 白色

TOTAL WML 40942 WH

Inverter

• 独立式洗衣机
• 洗衣容量： 9 kg
• 无刷直流（BLDC）电机
• 15 种洗衣程序
• 电子控制面板
• LCD 数字显示
• 最大脱水转速（转/分钟）： 1400（0-400-600-800-  

  1000-1200-1400）
• 特殊洗涤程序： 超净洗和羊毛洗
• 15 分钟快洗功能
• 1 小时标准洗
• 超净洗程序
• 预约洗功能: 1-24小时
• 47 cm 舷窗门
• 电子洗涤管理( 模糊逻辑 )
• 机身平衡控制系统
• 儿童安全锁
• 配有绒毛收集饱和程度指示灯的可移除过滤器
• 欧洲能效等级 ( 能耗/洗涤/脱水 ): A+++/A/B

洗干衣机

NEW NEW
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洗干衣机

外形尺寸 
高 845mm 宽 597mm 深 582mm

颜色

 白色

MAESTRO WDL 70942 WH

• 独立式洗干一体机
• 洗衣容量： 9 kg
• 干衣容量： 6 kg
• 无刷直流（BLDC）电机
• 11 种洗衣程序
• 4 种干衣程序
• 冷凝式烘干
• 电子控制面板
• TFT 彩屏显示触控面板
• 双喷头(Twinjet)进水
• 最大脱水转速（转/分钟）： 1400（0-400-600-800-  

  1000-1200-1400）
• 特殊洗涤程序： 羽绒被和程序存储
• 12 分钟快洗功能
• 1 小时快洗快烘
• 防过敏程序
• 预约洗功能: 1-24小时
• 装载重量感应 
• 51 cm舷窗门
• 电子洗涤管理( 模糊逻辑 )
• 机身平衡控制系统
• 儿童安全锁
• 配有绒毛收集饱和程度指示灯的可移除过滤器
• 欧洲能效等级 ( 能耗/洗涤 ): A/A

外形尺寸 
高 845mm 宽 596mm 深 609mm

颜色

 白色

MAESTRO SHL 40942 WH

• 独立式热泵干衣机
• 干衣容量： 9 kg
• 无刷直流（BLDC）电机
• 15 种干衣程序
• LCD 数字显示
• 双向旋转(Bi-Direction)滚筒
• 特殊洗涤程序： 羽绒被， 婴幼衣物护理和羊毛清新护理程序
• 30 分钟衬衫烘干功能
• 45 分钟快速烘干
• 纤柔衣物护理程序
• 预约洗功能: 1-24小时
• 47 cm舷窗门
• 智能湿度感应器
• 儿童安全锁
• 配有绒毛收集饱和程度指示灯的可移除过滤器
• 欧洲能效等级 ( 能耗/洗涤 ): A/A

洗干衣机

NEW NEW
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 外形尺寸 
高 820mm 宽 596mm 深 570mm

颜色

 白色

TOTAL LSI5 1480

• 嵌入式洗干一体机 
• 洗衣容量： 8 kg
• 干衣容量： 5 kg
• 13 种洗衣程序
• 2 种干衣程序
• 冷凝式烘干
• 电子控制面板
• LCD 数字显示
• 最大脱水转速（转/分钟）： 1400（0-600-800-1000-1400）
• 特殊洗涤程序：手洗和羊毛洗
• 14 分钟快洗功能
• 1 小时快洗快烘
• 空气洗： 消毒和祛除异味
• 预约洗功能: 1-24小时
• 装载重量感应 
• 35 cm宽舷窗门
• 电子洗涤管理( 模糊逻辑 )
• 机身平衡控制系统
• 儿童安全锁
• 配有绒毛收集饱和程度指示灯的可移除过滤器
• 可反向安装洗衣机门
• 欧洲能效等级 ( 能耗/洗涤/脱水 ): A/A/A 

外形尺寸 
高 986mm 宽 630mm 深 767mm

颜色

 白色

MAESTRO TKW 1370 WD

Inverter

• 独立式洗干一体机
• 洗衣容量： 13.5 kg
• 干衣容量： 7.5 kg
• 动态变频电机
• 星钻不锈钢滚桶
• 4D 汽泡洗功能， 增强洗涤效果，极致呵护衣物
• 9 种洗衣程序
• 3 种干衣程序
• 冷凝式烘干
• 电子控制面板
• 黑色LCD 数字显示
• 最大脱水转速（转/分钟）： 1200（0-400-500-600-800- 

  1000-1200）
• 特殊洗涤程序： 婴幼洗和羊毛洗
• 15 分钟快洗功能
• 1 小时快洗快烘
• 空气洗：消毒和祛除异味
• 预约洗功能: 1-19小时
• 中途添衣，程序存储和滚筒自清洁功能
• 超大舷窗门
• 电子洗涤管理( 模糊逻辑 )
• 机身平衡控制系统
• 儿童安全锁
• 配有绒毛收集饱和程度指示灯的可移除过滤器
• 欧洲能效等级 ( 能耗/洗涤/脱水 ): C/A/B

洗干衣机



型号 WML 41222 WH WML 40942 WH

产品信息
洗衣容量 (Kgs) 12 9

欧洲能效等级 A+++ A+++

年耗电量 (kWh) 224 215

年耗水量 (升) 12980 12100

脱水能率等级 B B

最大脱水转速 (RPM) 1200 1.400

洗净比 1.03 1.03

洗涤/脱水噪音等级 ( dB(A) ) 53/74 58/78

电气参数
最大额定功率 (W) 2200 2200

额定加热功率 (W) - -

电源线长度 (cm) 150 150

插座要求 三孔， 10A 三孔， 10A

插座安装位置 电器侧面或者上方 电器侧面或者上方
进水管接口 G 1/2“ G 1/2“

排水管的出水口最小高度 (mm) – –

排水管的出水口最大高度 (mm) 100 100

能效
国标能效等级 3 级 3 级

洗干衣机

洗
干

衣
机
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型号 TKW 1370 WD WDL 40942 WH LSI5 1480

产品信息
欧洲能效等级 (1) C A A

洗涤，脱水，烘干循环能耗 (kWh) (2) - 6,12 5.44

洗涤能效等级 (1) A A A

最大脱水转速 (RPM) 1200 1200 1400

洗衣容量 (Kgs) 9 9 8

干衣容量 (Kgs) 6 6 5

每个工作周期耗电量 (kWh) - 0.93 0.69

每个工作周期耗水量 (升) - 58 55

洗净比 1.03 1.03 1.03

洗涤/脱水/烘干噪音等级 ( dB(A) ) - 53/73/60 56/77/58

嵌入安装开孔尺寸及橱柜门板
高 (mm) – – Min 825

宽 (mm) – – Min 600

深 (mm) – – Min 600

电气参数
额定洗涤功率 (W) 2000 2200 1800

额定烘干功率 (W) 2100 1500 1500

电源线长度 (cm) 150 150 150

插座要求 三孔， 10A 三孔， 10A 三孔， 10A

插座安装位置 电器侧面或者上方 电器侧面或者上方 电器侧柜或者上方
进水管接口 G 1/2“ G 1/2“ G 1/2“

排水管的出水口最小高度 (mm) 60 – 50

排水管的出水口最大高度 (mm) 100 100 100

能效
国标能效等级 – 2 级 1 级

型号 SHL 40942 WH

产品信息
干衣容量 (Kgs) 9

干衣技术 热泵式
欧洲能效等级 A++

年耗电量 (kWh) 259

湿度感应器 √

冷凝效率 B

烘干噪音等级 ( dB(A) ) 65

电气参数
最大额定功率 (W) 1000

额定加热功率 (W) –

电源线长度 (cm) 150

插座要求 三孔， 10A

插座安装位置 电器侧面或者上方

接水要求 –


